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Skylla TG 24/30 SMDSM avec contréleur de batterie

SMDSM

Le Systeme Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer (SMDSM, GMDSS en Anglais) a été mis au point
par I'Organisation Maritime Internationale (OMI) pour améliorer les radiocommunications et les procédures
de détresse et de sécurité en mer.

Ce systeme est soumis a des prescriptions particuliéres en matiére d'alimentation électrique.

Alimentation électrique

Le chargeur Skylla TG a fait ses preuves en matiére de fiabilité et convient parfaitement a I'alimentation
électrique de dispositifs SMDSM. Il est toutefois nécessaire d'ajouter au chargeur les équipements
réglementaires permettant les fonctions de controle et de sécurité.

Installation simplifiée : le Skylla 24/30 SMDSM

Le Skylla TG 24/30 SMDSM est équipé de toutes les fonctions de contrdle et de sécurité nécessaires. La
batterie de réserve et le dispositif SMDSM sont raccordés directement au chargeur.

Les données et les alarmes sont affichées (en anglais) sur I'écran d'un tableau d'affichage spécifique
(Tableau VE.Net GMDSS, a commander séparément). Un cordon standard UTP relie le tableau au
chargeur.

Pas de réglages compliqués
Le systéme complet est livré prét a raccorder : les tableaux d'affichage sont préprogrammés pour la
fonctionnalité SMDSM. Un menu déroulant simple et convivial permet les paramétrages spécifiques.

Prédiction d'autonomie
Le chargeur Skylla SMDSM comprend un contréleur de batterie sophistiqué. La capacité de la batterie est
connue et permet d'afficher 'autonomie restante en cas de coupure d'alimentation.

Le chargeur parfait pour toutes les batteries
La tension de charge est ajustable avec précision pour correspondre a tous les types de batteries,
ouvertes ou étanches.

Exemple d'installation

230 VAC
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Caractéristiques

Parametres affichés

Chargeur Skylla TG 24/30 GMDSS Qisshots | cowmsan ][ Hieiom
Tension d'alimentation (V AC) 230V i

Plage de tension (V AC) 90-265 [ SEbL Coniaer J-—[ SHup A
Fréquence (Hz) 45-65 ¢ &

Facteur de puissance 1 [ Battary Capacity l [ Low Voltage DC ]
Tension de charge 'absorption' (V DC) 28,5

Tension de charge 'float' (V DC) 26,5 ¢

Courant de charge nominal (2) 30 [ it l [ s et l
Caractéristique de charge luoUo (3 étapes de charge)

Sonde de température V [ Curr. charged par, l [ High Voltage DC I
Utilisable comme alimentation y ¢ ¢
Ventilat.ion forcée régulée y [ e i -I [ R l
Protections (1) a,b,c,d

Température de fonctionnement -20 4 +60°C (0 - 140°F) l'
Humidité (sans ruissellement) max 95% [ Charge eff, factor ] [ LowS0C l

BOITIER

Matériau et couleur

aluminium (bleu RAL 5012)

Raccordement batterie

2 cables, longueur 1,5m

Raccordement GMDSS

1 cordon UTP droit 8 fils (prévoir
aussi liaison + directe sur la batterie)

Raccordement 230 V AC

Cordon secteur 3 conducteurs
2,5 mm2 (AWG 6), longueur 2m

Degré de protection IP 21
Poids kg (Ibs) 6 (13)
Dimensions hxIxp en mm 485x250x147

(hxIxp in pouces)

(19.1x9.95.8)

ACCESSOIRES

Tableau VE.Net GMDSS

A commander séparément

Cordon UTP selon longueur

A commander séparément

CONFORMITE AUX NORMES

Sécurité

EN 60335-1, EN 60335-2-29

Emission

EN 55014-1, EN 61000-3-2

Immunité

EN 55014-2, EN 61000-3-3

Matériels et systémes de navigation
et de radiocommunication maritimes

CEI 60945

1) Protections
a. Courts-circuits en sortie
b. Détection de polarité
c. Tension batterie haute
d. Température

[ Resynchronize ? ]

[ Law 50C Cir l

.

[ Software version l

[ Low SOC Alarm l
1

Low Current Clr

High Current
H{gh'fturmntb}r
High Curr. Alarm

2) Jusqu'a 40°C (100 °F) température ambiante

Tableau d'affichage
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Tableau d'affichage GMDSS

Le tableau permet un acceés facile a toutes les
valeurs importantes. Les niveaux d'alerte sont
pré paramétrés mais modifiables. Affichage en
langue anglaise

Victron Energy bv / De Paal 35/ 1351 JG Almere Haven / Pays-Bas

Tél : +31 365 359 700 / Fax : +31 365 359 740 / www.victronenergy.com / email : sales@victronenergy.com




